
 

 

 

 

GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO 1000 V 
 

 
091 
UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264 

 
  NEW! 

 

• Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con 

esecuzione fosfatata 

• Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft 

grip, resistente ad olii ed agenti chimici 

• Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte 

• Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per 

garantire il lavoro in sicurezza 

 

 
Dettagli famiglia 

 • Certificazione IMQ 

 

Codice axbxc mm 
 

L mm 
 

Misura impugnatura 

U00910003 0,4x2,5x50 144 M0 

U00910004 0,4x2,5x75 169 M0 

U00910005 0,5x3x75 179 M1 

U00910006 0,5x3x100 202 M1 

U00910007 0,6x3,5x75 179 M1 

U00910008 0,6x3,5x100 204 M1 

U00910009 0,8x4x100 209 M2 

U00910010 0,8x4x150 259 M2 

U00910011 1x5,5x125 234 M2 

U00910012 1x5,5x150 259 M2 



 

 

 

 
 

 
 
 

Codice axbxc mm L mm Misura impugnatura 

U00910013 1,2x6,5x150 270 M3 

U00910014 1,2x8x150 275 M4 

U00910015 1,6x10x200 325 M4 


